
Características Generales

PTFE + 10% Ekonol

Propiedades Físicas

Propiedad Condición Norma Unidad Valor

Crema

Dureza 23ºC ISO 868 Shore D 56 ± 3

Dureza por huella 23ºC DIN 53466 Mpa 28 ± 5

Elongación 23ºC DIN 53504 % ≥250

Tensión rotura 23ºC DIN 53504 Mpa ≥ 20

Densidad 23ºC ISO 1183 g/cm3 2,04

Carga límite a compresión 23ºC DIN 53455 Mpa ≥ 8

Conductividad térmica 23ºC DIN 52622 kJ / m x h x ºK 5.4

Coeficiente de dilatación * ISO 11359 K-1 x 10-5 8.4

Coeficiente de rozamiento µ ** - - 0.18

ºC -200

ªC 260

ºC -

* 23ºC

** Coeficiente dinámico, seco, sobre acero 16MnCr5: v=0,6 m/s; p= 0,05 Mpa; t= 5h

Resistente a:

No resistente a:

Aprovaciones:

FICHA DE MATERIALES
DATA SHEET

MATERIAL F10 PTFE ekonol

-

-

Esta información es, desde nuestro conocimiento, precisa y fiable en la fecha indicada. Los datos arriba 

mencionados se han obtenido mediante la realización de pruebas que consideramos fiables. Por consiguiente, no 

aseguramos que estos mismos resultados se puedan obtener en otros labotarios, utilizando diferentes condiciones 

en la preparación y evaluación de las muestras.
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Halogenuros, Fluor, CF3, metales alcalinos fundidos.

Prácticamente todos los productos químicos

                     Color

Temperatura servicio máxima

-

Temperatura servicio mínima


