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Caracteristicas Generales
Copolimero basado en Metilo, Vinilo y Silicona

Propiedades Fisicas

Propiedad | Condicion | Norma |  Unidad Valor
Color Blanco
Dureza 23°C ISO 868 Shore A 855
Modulo 100% 23°C DIN 53 504 Mpa 25
Elongacién 23°C DIN 53504 % =100
Tension rotura 23°C DIN 53504 Mpa 27
Densidad 23°C ISO 1183 g/cm3 1.47
Tension de desgarro 23°C DIN 53 504 KN/m >16,4
Abrasion 23°C DIN 53 516 mma3 -
Deform. permanente * ISO 815 % <27
Deform. permanente bl ISO 815 % -
Temperatura servicio minima °C -60
Temperatura servicio maxima ac 200
Temperatura maxima en aire °C 300

* 24h 70°C 25% deflexion
** 24h 100°C 25% deflexiéon
Resistente a:

Acidos, lejias y aceites minerales

No resistente a:

Hidrocarburos alifaticos y aromaticos y ésteres.

Aprovaciones:
FDA: Segun regulacién 8 177,2600, CFR 21 'Articulos en elastdmero para uso continuado
con alimentos'
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Esta informacidn es, desde nuestro conocimiento, precisay fiable en la fecha indicada. Los datos arriba mencionados —— E
- ) o . X A mpresa
se han obtenido mediante la realizacion de pruebas que consideramos fiables. Por consiguiente, no aseguramos que Registrada
estos mismos resultados se puedan obtener en otros labotarios, utilizando diferentes condiciones en la preparacién y ER - 617/2/9%

evaluacion de las muestras.
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